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MMOONNTTAAJJ,,  ÇÇAALL IISSTTIIRRMMAA  VVEE  BBAAKKIIMM  TTAALLIIMMAATTII  

Bu doküman FRITERM A.S. tarafindan üretilen V-Tipi Üniversal Hava Sogutmali Kondenserlerin 
montaj, devreye alma, bakim ve onarimlari konusunda genel bilgileri belirlemektedir.  

1. GENEL 

Ürünün montaj, kullanim ve bakimi sirasinda saglik ve güvenlik nedenleriyle asagidaki talimata tam 
olarak uyulmalidir.  

Ürün teslim alindiginda gözle kontrol edilmeli ve herhangi bir zedelenme ya da eksiklik durumunda 
tedarikçi 7 gün içinde haberdar edilmelidir.  

2. TASIMA VE SAKLAMA 

Ambalaj veya üründe zedelenme olup olmadigi konusunda dikkatli olun.   

Yerine montaj edilene kadar ürünü orijinal ambalaji içinde, kuru ve hava sartlarindan korunakli bir 
bölgede saklayin, ya da kir ve ortam etkilerine karsi koruyacak önlemleri alin. 

Ürünü asiri sicak ve soguga maruz birakmayiniz.  

Asiri uzun stoklama sürelerinden kaçinin (en fazla 1 yillik stoklama yapilmasi tavsiye edilir).  

Ürün nemli ortamda uzun sure bekletilmesi durumunda motorlarda yogusabilecek nemin atilmasi 
için fanlar her ay en az 2 saat çalistirilmalidir.  

Tasima asagidaki seçeneklerden birine uygun olarak kren yardimi ile yapilmalidir. Ürün, tasima 
mapalarina takilan kancalardan tutularak tasinirken, bir kaldirma çubugundan yararlanilmalidir. 
Ürünün zarar görmemesi için kesinlikle bez halat kullanilmalidir.  

 

 

TTÜÜRRKKÇÇEE  
FFUUHH  VVKK  
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3. MONTAJ 

Mevcut montaj ve güvenlik bilgilerinin geçerli standart ve talimatlarla uyumundan sistem kurucusu 
sorumludur (DIN EN 292 / 294). 

EMC talimatlari kontrol birimleri ile birlikte ele alinmalidir. Tesisin kurucusu veya operatörü EMC 
89/336/EEC talimatlarini izlemelidir.  

Montaj yapilmadan önce, ürünün teknik özelliklerinin istenilen çalisma sartlari ile uyumlu 
oldugundan emin olunmalidir.  

3.1. Konum 

Ürün sabit konumda çalismaya göre tasarlanmistir. Saglam bir zemine monte edilmelidir.  

Kullanilan akiskan, üretici tarafindan belirtilen en yüksek çalisma basinci ve voltaj, çalisma yerine 
uygun olmalidir.  

Çalisma yerinin havalandirmasi yeterli olmalidir ve bölgede tehlikeli ve patlayici maddeler 
bulunmamalidir.  

Hava akisi engellerden etkilenmemeli ve giris havasi diger cihazlar tarafindan istenmeyen sekilde 
isitilmamali veya sogutulmamalidir.  

     
Montaj için gerekli minimum mesafeler. 

3.2. Montaj 

Montaj ve elektrik baglantilari yalniz uzman personel tarafindan yapilmalidir.  

Ürünün ambalajindan çikarilmasi ve yerine montaji sirasinda yaralanma ve zedelenme olmamasi 
için dikkatli olunmalidir.  

Montaj sirasinda ürünün elektrik kaynagina bagli olmamalidir! 

Ürünün montaj pozisyonu tasarimina uygun olmalidir.  

Montajda kullanilan baglantilar toplam çalisma kuvvetlerini karsilayacak sekilde olmalidir.  

Montaj, harici titresimlerin ürüne iletilmeyecegi ve üründe olusacak titresimlerin uygun sekilde 
sönümlenecegi biçimde yapilmalidir.  
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3.2.1 Fanlar 
 
                   3.2.1.1. Güvenlik Bilgileri 

? Fanlar, sadece hava veya benzer karisimlarin transferi için tasarlanmistir. Baska amaçli 
kullanilamazlar.  

? Montaj, elektrik baglantisi ve isletmeye alinmasi sadece egitimli personel tarafindan yapilabilir ( 
DIN EN 50 110 veya IEC364’ deki tanimlara göre). 

? Fanlar sadece üzerinde belirtilen çalisma araliklarinda kullanilabilir!  
? Izin verilen maksimum çalistirma bilgileri, hava yogunlugunun 1,2 kg/m3 oldugu durumlar için 

tanimli ve geçerlidir.  
? Sargi içine monte edilen termistör ve PTC rezistanslari, motor cereyanini keser ve baglantilari 

yapilmalidir! 
? Termistörler için izin verilen test voltaji maksimum. 2.5v ‘ dir.  
? Termistörsüz motorlar için, termik röle kullanilmasi zorunludur! 
? Kontrol ünitelerine baglanti yapilirken EMC kilavuzuna riayet edilmelidir. Eger fanlar diger 

üreticilerin parçalari ile tamamlanmissa, fabrikanin isleticisi veya üreticisi EMC 89/336/EWG 
kilavuzunu saklamak ile yükümlüdür.  

? Bakim ve servisi ilgilendiren notlara dikkat ediniz. 
? Kullanim talimatlari, ürünün bir parçasidir ve dikkatli saklanmalidir.  

 

               3.2.1.2. Tesisat 

? Plastik terminal kutulari ile birlikte metal rakor kullanmayiniz. Eger baglanti dogru olarak 
yapilmazsa, elektrik soku tehlikesi vardir.  

? Ekstrem sartlar altinda çalisildiginda ( nemli ortamlar, açik hava uygulamalarinda) fabrikada 
monte edilmis sizdirmazlik elemanlari kullaniniz. 

? Kablo rakoru tipine bagli olarak, bir drenaj mansonu veya izolasyon elemani kullaniniz. 
? Plastik terminal kutu kapaklari üzerindeki civatalar contalanmalidir.  
? Kapak civatalari için baslama torku  

Plastik ve rsiyon 1.3Nm 

Metal versiyon 2.6Nm 

? Fan baglanti kablosunu, fan koruma izgarasina veya kablo tutturuculari ile motor kavramasina 
baglayiniz . 

? Termistör ve PTC rezistanslari mutlaka baglanmalidir.  
? Devre termistör tarafindan kesildiginde, motor soguyunca otomatik olarak tekrar devreye 

girmeyecek sekilde, kontrol çevrimi tamamlanmalidir. Bir kontrol aleti kullanarak  birçok motoru 
korumak , motorlarin termistörlerini seri baglayarak mümkündür. Hatirlanmasi gereken, eger bir 
motorda termistör devreyi keserse , bütün motorlar duracaktir. Bu yüzden pratikte, motorlar   
gruplar halinde monte edilerek, bir motor ariza yaptiginda, acil durumlarda, hala azalmis bir 
performans elde edilir.  

 

                3.2.1.3. Kurulum 

Ilk çalistirmadan önce asagidakileri kontrol edin: 

? Tesisatin ve elektrik baglantilari dogru olarak tamamlandi 
? Güvenlik ekipmani yerinde  
? Kalan tüm tesisat ve yabanci malzeme fan boslugundan kaldirildi 
? Koruyucu topraklama iletkeni baglandi 
? Termistör ya da motor koruma rölesi dogru monte edildi ve çalisir durumda. 
? Kablo girisi sizdirmaz sekilde contalandi ( bak “Tesisat”) 
? Tesisatin pozisyonu yogusan suyun drenajina uygun. 
? Baglantilar etiket bilgilerine uygun olarak yapildi. 
? Motor çalisma kondansatör bilgisi ( 1,~ motor) etiket üzerindeki sartlara uygun 
 

Isletmeye alma, sadece tüm güvenlik talimatlari kontrol edildiginde ve tehlike bertaraf edildiginde 
yapilabilir.  



 

Rev.Tar.:12.05.2004                                          Rev.No:0                                          KLV.006.TUR 

Sayfa 4 / 9 

 

? Fan dönme ve hava akis yönünü kontrol edin.  
? Düzgün dönmeyi görün 

Siddetli titresim (balanssiz) olup olmadigini kontrol edin. Uygun olmayan tasima ve istifleme 
nedeniyle bu durum olusabilir. Böyle bir durumda fan kullanilmaz. 

 

                      3.2.1.4 Bakim, Servis 

? Dis ortamda çalisan fanlar: 
Eger bir fan nemli atmosferde uzun süre kaliyorsa, her ay minimum iki saat, motor içinde 
yogusabilecek  nemi atmak için, çalistirilmalidir.  

Bakim islemi sadece kalifiye personel ile yapilabilir.  

Bakim (DIN EN 50110) servis, is ve isçi emniyet kurallarina uygun yapilmalidir.   

? Bakim sirasinda 
      Fan kanatlari durmus olmalidir!!!!! 

Fanin enerjisi kesilmeli ve yeniden çalistirilmayacak sekilde emniyet altina alinmalidir. Çalisan fan 
üzerinde hiçbir bakim çalismasi yapilmaz 

Çalisan fani, yüksek basinçli temizleyici ile temizlemeyin ( buhar jeti gibi)! 

Elektrige bagli iken, islak temizleme yapmayin; elektrik çarpmasina sebep olabilir- Hayati tehlike! 

Fanin hava yollarini bos tutun- cisim düsebilecegi için tehlikelidir.  

Anormal sesleri kaydedin 

Gresleme periyodunda yada arizalandiginda yataklari degistirin. 

Yataklari sadece orijinal parçalarla degistirin. 
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Fanlarin elektrik baglanti semalari asagidaki tabloda verilmistir.  

TEK FAN MOTORUNUN BAGLANTISI ÇOK SAYIDA FAN MOTORUNUN BAGLANTISI 
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Ø500, Ø630 mm monofaz motor baglantisi  
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TEK FAN MOTORUNUN BAGLANTISI ÇOK SAYIDA FAN MOTORUNUN BAGLANTISI 
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Ø800 mm trifaze motor baglantisi  

 

 

 

 

Trifaze Fan Yüksek  Devir Baglanti Semasi  

 

Aksi belirtilmedikçe, trifaze çift devirli fanlar, standart evaparatörlere yüksek devirde 
çalisacak sekilde baglanir. Düsük devirli veya çift devirli baglanti için arkadaki 
semalara uyulmasi gereklidir. 
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Trifaze Fan Düsük  Devir Baglanti Semasi  
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Trifaz çift devirli motor baglantisi  

 

 

Fan elektrik baglanti semalari. Tabloda belirtilen fanlar standart ürünler içindir. Diger uygun fanlar ayni bazda kullanilabilir. 
Fan çap ve adetleri için ürün kataloglarina bakiniz.  

Elektrik baglantilari ilgili spesifikasyonlarla uyumlu olmali ve topraklama baglantilarinin düzgün 
sekilde yapilmasina özel önem gösterilmelidir.  

4. ILK ÇALISTIRMA 

Ürünün ilk defa çalistirilmasinda önce, tüm fan koruma izgaralarinin, motor baglantilarinin ve buat 
kapaklarinin güvenli oldugu, mekanik ve elektriksel baglantilarin dogru sekilde tamamlanmis 
oldugu, elektrik kablolarinin fanlardan uzakta durdugu ve fanlarin serbestçe dönebildigi kontrol 
edilmelidir.  

5. ÇALISTIRMA  

Ürün nemli ortamda uzun sure bekletilmesi durumunda motorlarda yogusabilecek nemin atilmasi 
için fanlar her ay en az 2 saat çalistirilmalidir.  

Fanlar çalisir durumdayken, kumas parçasi veya uzun saç gibi fan koruma izgarasindan 
geçebilecek seylerin fan bölgesinden uzak tutulmasi gerekir.  

Fanlar çalisir durumdayken hava akis hattindan uzak durunuz. 

Kullanilan akiskanin çalisma sartlari nedeniyle çok isinmis olmadigindan emin olunmadan 
kollektörlere ve baglanti borularina dokunulmamasi tavsiye edilir.  
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Anormal çalisma sesi gibi sira disi çalisma durumu fark edildiginde sistem durdurulmali ve 
tedarikçiye basvurulmalidir. Fanlarin balanssiz çalismasindan kaynaklanan asiri titresim ürünün 
kullanilamaz hale gelmesine neden olabilir.  

Sistem çalisirken bakim ve onarim yapilmamalidir. 

6. BAKIM VE ONARIM 

Ürünün bakim ve onarimi yalniz uzman personel tarafindan yapilmalidir. 

Lütfen tüm bakim ve onarim çalismalarinda güvenlik sartlarina ve çalisanin korunmasi kurallarina 
uyunuz (DIN EN 50110). 

Bakim ve onarim sirasinda akiskan sirkülasyonu durdurulmali ve ürünün elektrik kaynagina bagli 
olmadigindan emin olunmamalidir. Mümkünse sistemin sicakliginin ortam sicakligina düsmesinin 
beklenmesi tavsiye edilir.  

Ürün içindeki borularin ya da baglanti borularinin onarilmasi gerekiyorsa, sistemdeki akiskanin 
önceden bosaltilmasi gereklidir.  

Yataklar açisindan fanlar normal çalisma sartlarinda 30-40.000 saat bakim gerektirmez. Bu süre 
içinde yaglama ihtiyaci yoktur, bu süre asildiginda ya da yataklar zarar gördügünde yataklarin 
orijinal parça ile degistirilmesi gereklidir.  

Fanlarin bakim ya da onarimlari söz konusu oldugunda, hazirlanmis olan talimatlara uyulmalidir. 
Gerekli hallerde üreticiye basvurunuz. 

Bakim ve onarim sonrasinda, ürünün içinde ya da yakininda alet ya da yabanci malzemelerin 
birakilmadigindan emin olunuz.  

Bakim ve onarim sonrasi sistemi çalistirmadan önce Ilk Çalistirma talimatlarini inceleyiniz. 

6.1. Periyodik Kontroller (Yilda 1 defa) 

Lamel ve borularda asinma olup olmadigi kontrol edilmelidir. Borular yipranmissa kaçak olabilir.  

Boru hatti zedelenme ve kaçaga karsi kontrol edilmelidir.  

Fanlarin mekanik ve elektriksel baglantilari kontrol edilmelidir. Fanlar serbestçe dönebilmelidir. 
Koruma izgarasi saglam olmalidir.  

Tüm baglantilarin, özellikle fan motoru montaj baglantilari ve ürün montaj baglantilarinin güvenli 
oldugundan emin olunmalidir.  

6.2. Gerektiginde 

Isi degistiricisinin yüzeyi kir ve toza karsi kontrol edilmeli ve gerekirse yumusak bir firça, basinçli 
hava, basinçli sicak su ya da benzer bir yöntem yardimiyla temizlenmelidir. Lamellerin ve fanlarin 
zara görmemesine özen gösterilmelidir. Üründe kullanilan malzemelerle tepkime yapabilecek 
kimyasallardan uzak durulmalidir. Temizleme sirasinda elektrik baglantilari ve fan motorlari 
islatilmamalidir.  
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7. SES BASINÇ SEVIYELERI 

 

 

FAN MODEL RPM 
SOUND 
POWER 
LEVEL N

u
m

b
er
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an

s 

1 2 3 4 6 8 10 12 

FE063-6EK.4M.6  900 78 46 46 46 46 46 46 46 46 

FE063-SDK-4I-6  900 77 45 45 45 45 45 45 45 45 

FE063-SDK-4I-6  690 71 39 39 39 39 39 39 39 39 

FE063-ADK-4I -6  650 70 38 38 38 38 38 38 38 38 

FE063-ADK-4I -6  480 62 30 30 30 30 30 30 30 30 

FE080-SDQ-6N-5  880 83 51 51 51 51 51 51 51 51 

FE080-SDQ-6N-5  660 76 44 44 44 44 44 44 44 44 

FE080-ADQ-6K-5  630 75 43 43 43 43 43 43 43 43 

FE080-ADQ-6K-5 400 63 31 31 31 31 31 31 31 31 

FE080-NDQ-6N-5 440 66 34 34 34 34 34 34 34 34 

FE080-NDQ-6N-5 330 60 
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FRITERM ürünlerinde kullanilan farkli sayidaki standart fanlar için dB olarak 10 metredeki ses basinç seviyeleri. Test verileri 
üreticilerin dokümanlarindan alinmistir. Yukaridaki tabloda verilen degerler yalnizca kiyaslama amaçlidir; gerçek degerler 
çevre yapisina ve montaj karakteristiklerine bagli olarak degisebilir. 

8. GARANTININ GEÇERSIZLIGI 

Satis sözlesmesinde belirtilen garanti ancak bu dokümanda verilen montaj, çalistirma ve bakim 
talimatlari ihlal edilmedigi sürece geçerlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres : Organize Deri Sanayi Bölgesi  
               18. Yol 81474 Tuzla ISTANBUL 
Telefon : (0216) 394 12 82 
Faks : (0216) 394 12 87 
E-posta : info@friterm.com 
Web : www.friterm.com 


