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RECOMENDED TECHNICAL DATA FOR FINNED TYPE HEAT EXCHANGERS
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SICAK - SOGUK SU/ BUHAR / FAN COIL BATARYALARI DiZAYNI iGiN TAVSIYE EDILEN TEKNiK DEGERLER
RECOMMENDED TECHNICAL DESIGN DATA FOR FINNED TYPE HEATING AND COOLING COILS USING WATER.
STEAM COILS AND FAN COIL HEAT EXCHANGERS. For English version Please visit our web page www.friterm.com.

Min. 0.5 Bar

NO | TEKNIK OZELLIKLER SICAK/ KIZGIN SU BATARYALARI SOGUK SU BATARYALARI BUHAR BATARYALARI FAN COIL BATARYALARI
1 BORU MALZEMESI BAKIR BAKIR BAKIR BAKIR
2 | BORU iG FORMU DUz DUz DUz DUz
3 GEOMETRILER M2522 - 3/8" M2522 - 3/8" F3228 - 1/2" M2522 - 3/8"
F2522 - 3/8" F2522 - 3/8" M4035 - 1/2" F2522 - 3/8"
F3228 - 1/2" F3228 - 1/2" F3833 - 5/8" M2525 - 3/8"
M4035 - 1/2" M4035 - 1/2" M4035 - 5/8" M2519 - 3/8"
F3833 - 5/8" F3833 - 5/8"
M4035 - 5/8" M4035 - 5/8"
4 BAKIR BORU ET KALINLIGI 3/8"- 0,35 mm 3/8"- 0,35 mm 1/2"-0,70 mm 3/8" - 0,30 mm/0.50 mm
(3/8"=9,53 mm - 1/2"=12,7 mm - 1/2"- 0,35 mm 1/2"- 0,35 mm 5/8"-0,70 /1,00 mm
5/8"=15,88 mm) 5/8" - 0,40 mm 5/8" - 0,40 mm
5 | LAMEL MALZEMESI BATARYA LAMEL MALZEMELERININ TAVSIYE EDILEN KULLANIM YERLERI
Normal aluminyum lamel Normal Ortam, Normal atmosfer sartlari icerisinde asindirici etkinin yliksek olmadigi yerlerde
Epoksi kapli lamel Deniz Kenarlari,Gemiler, Termik Santraller, Tiitiin isleme tesisleri, Peynir iretim ve stok yerlerinde
Tamamen epoksi kapli batarya Yogurt diretim yerleri, Peynir tretim ve stok yerleri, Korozif ortamlarda
Hidrofilik kapl lamel DX ve sulu sogutma bataryalarinin ézellikle hijyenik santraller ve yiiksek nemli yerlerde
Bakir lamel Deniz Kenarlari, Gemiler, Yiiksek Korozif ortamlarda
Epoksi+Politiretan Yiiksek Korozif sartlardaki ortamlar, Yiiksek Nem, Gaz Tiirbini bataryalarinda
6 LAMEL FORMU Kaburgall Kaburgali/Diiz Kaburgall Kaburgall
7 LAMEL ARALIGI (mm) 18-21-25-32 18-2,1-25-32 18-21-25 21-25
8 LAMEL KALINLIGI (mm) 0,10-0,12-0,15 0,10-0,12-0,15 0,10-0,12-0,15 0,10-0,12
9 LAMEL DiZiLi UZUNLUK = Lig (mm) Limitler: Min.=200 Max=8400 Limitler: Min.=200 Max=8400 Max Lig=2400 Limitler: Min.=200 Max=2400
(75-150 mm araliklarla artarak) (75-150 mm araliklarla artarak) (75-150 mm araliklarla artarak)
10 | LAMEL DiZiLi YUKSEKLIK=HR (mm) Limit=2285 (38,1x60T; Limit=2285 (38,1x60T; Limit=2285 (38,1x60T;
31,75x72T;25,4x90T;40,x56T) 31,75x72T;25,4x90T;40,x56T) 31,75x72T;25,4x90T;40,x56T)
11 | KASETLEME MALZEMESI Normal Ortam*:Galvaniz Sac Normal Ortam*:Galvaniz Sac Normal Ortam*:Galvaniz Sac Normal Ortam*:Galvaniz Sac
Korozif Ort.”* Paslanmaz,Aluminyum | Korozif Ort."* Paslanmaz,Aluminyum Korozif Ort.** Paslanmaz,Aluminyum | ~ Korozif Ort.”* Paslanmaz, Aluminyum
12 | KOLLEKTOR MALZEMESI Celik — Bakir Gelik - Bakir Gelik - Bakir Piring — Bakir
13 | iG AKISKAN CINSI SICAK / KIZGIN SU SOGUK SU / GLIKOLLU SU BUHAR SICAK / KIZGIN / SOGUK SU
14 | SU REJIMI (:C) 90/70; 80/60; 85/60)(110/90; 6/10; 6/11;6/12; 7/11; 7/12; 8/12 112,120,133,142,152, 90/70; 80/60; 70/50 -
120/90;140/90) 158,164 6/10; 6/11; 6/12; 7/11; 7/12; 8/12"
15 | HAVA GIRIS-CIKIS SICAKLIGI,KT('C) Dizayn Sartlarina Dizayn Sartlarina Dizayn Sartlarina Dizayn Sartlarina
GiRIS- GIKIS BAGIL NEMi (%) Bagl Olarak Degisir Bagli Olarak Degisir Bagli Olarak Degisir Bagli Olarak Degisir
16 | BATARYA SIRA SAYISI 1-2-3 (Gereklilik 4-6) 1-2-3-4-6 (Gereklilik 8-10-max 12) 1 (max 2 siralidir) 1-2-3-4
17 | GECIS SAYISI-DEVRE SAYILARI Gegis (pas) sayisi ¢ift sayi olmalidir. | Gegis (pas) sayisi ¢ift sayi olmalidir. Gegcis (pas) sayist “1"dir. Standart Devre Sayisi=1-2-3-4
Devre sayisi= Toplam Boru Say! / Devre sayisi= Toplam Boru Sayi / Ozel Devre Sayisi = 5-6
Gegis sayIs! Gegis sayls!
18 | BATARYA ALIN HAVA HIZI 1,8-25/3,0-5,0 1,8-25/30-35 1,8-25/30-5,0 18-25/30-35
(m/s) (min.-opt.-max.)"
19 | SU TARAFI Opt.= 10-50 Opt.= 10-50 10-40
BASING KAYBI ( kPa) Max.=80-100 Max.=80-100 -
20 | HAVA TARAFI 20-60 Opt.= 20-60 30-60 Opt.= 30-80
BASING KAYBI (Pa) Maks.=200 Max.=100
21 | BATARYA TEST BASINCI (Bar) 20 20 20 20
(NORMAL KULLANIM )
22 | BATARYA ISLETME BASINGLARI (Bar) 4-13 4-13 Max 6 Bar (7 Ata) 4-13

*Normal Ortam,Normal atmosfer sartlari igerisinde asindirici etkinin yiksek olmadigr yerler olarak kabul edilir.
“*Korozif (Asindirict) Ortam, yiiksek agindirici etkiye sahip asitli, tuzlu, nemli/sulu ya da yiksek sicakliktaki su buharina haiz ortamlardir. (Ornek:Deniz kenari, Gemiler, Termik santraller,
Tutiin isleme tesisleri, Stt ve Sit rlinleri tretim ve stok yerleri vb.)
YUKARIDA BELIRTILEN DEGERLER/VERILER FRITERM A.$'NiN 1SI DEGISTIRICI DIZAYNINDA TAVSIYE ETTIGI DEGERLER/VERILERDIR."




